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NOVITÀ 
CAMOZZI

Scopri i nostri nuovi componenti 
progettati per soddisfare le esigenze 

di un mercato in continua evoluzione, 
sempre più orientato verso innovazione, 

affidabilità e maggiore flessibilità.



SETTORI E APPLICAZIONI 

Automazione Industriale
Camozzi Automation offre una gamma 
completa di componenti, sistemi 
e tecnologie per l’automazione 
industriale, proponendo soluzioni 
mirate per qualsiasi ambito applicativo.

SET TORI  D I  APPLICAZIONE:
Packaging, Food & Beverage, 
Plastics & Rubber, Automotive,
Electronic Systems, Macchine Tessili, 
Assembly & Robotics, Printing & Paper, 
Macchine per la lavorazione del legno

Life Science
Camozzi Automation propone 
per il settore Life Science una vasta 
gamma di componenti e soluzioni 
personalizzate per il controllo di fluidi 
liquidi e gassosi, con prestazioni
di elevata efficienza e affidabilità.

SET TORI  DI  APPLICAZIONE:
Dispositivi medicali, Biotecnologie

Trasporti
Camozzi Automation fornisce una vasta 
gamma di soluzioni robuste, affidabili 
ed efficienti adatte alle diverse condizioni 
e applicazioni del settore dei trasporti. 
Progettiamo e costruiamo soluzioni di alta 
qualità per sistemi di frenatura, alimentazione  
di carburante, sistemi di raffreddamento, 
sistema di raffreddamento dei gas di scarico, 
trattamento dei gas di scarico, lubrificazione o 
automazione mobile. Tutte le nostre 
soluzioni sono testate e validate per 
soddisfare e superare le aspettative dei clienti.

SE T TO RI  DI  APPLIC AZIO NE :
Autotreni, Autobus e Pullman, Trasporto 
su rotaia, Macchine movimento terra, 
Autovetture & Veicoli leggeri



SERIE MST: MASSIMA FORZA E PRECISIONE 
PER QUALSIASI APPLICAZIONE 
Le slitte pneumatiche Serie MST rappresentano la soluzione ideale per applicazioni che richiedono 
un elevato livello di forza e posizionamenti estremamente precisi come nell’assemblaggio o nel 
packaging.  La combinazione di un cilindro pneumatico a doppio pistone e una guida di precisione 
a rulli consente un posizionamento estremamente accurato, riducendo al minimo gli errori di 
posizionamento e migliorando l'efficienza complessiva del sistema. La Serie MST è disponibile 
in sei diverse taglie e corse standard, progettare per soddisfare le esigenze applicative più specifiche. 
Con l’utilizzo di appositi accessori è possibile regolare la corsa in entrambe le posizioni, estesa e 
retratta, aumentando la flessibilità e la versatilità del prodotto. Inoltre, questa serie è compatibile 
con i sensori magnetici per il rilevamento della posizione, rendendola particolarmente utile nelle 
applicazioni che richiedono posizionamenti veloci e precisi. Grazie alla sua affidabilità e compattezza, 
la serie MST costituisce una scelta ideale per l'ottimizzazione delle prestazioni del sistema, 
garantendo risultati altamente precisi e affidabili.

VANTAGGI

Design compatto 
e leggero 

Possibilità di regolazione 
della corsa

Ammortizzatori 
di finecorsa idraulici

Elevate rigidità 
e precisione
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CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI

Taglie 6, 8, 12, 16, 20, 25 mm 

Corse min-max 10 ÷ 150 mm

CAMOZZI | MINI-SLITTE PNEUMATICHE 



Taglie 6, 10, 16, 20 mm 

Corse min-max 5 ÷ 60 mm 

SERIE MSN: MASSIMA POTENZA 
CON MASSIMA PRECISIONE  
Le slitte Serie MSN rappresentano una soluzione ottimale per il controllo di movimenti rapidi e 
precisi, particolarmente indicata per applicazioni di Pick & Place e inserimento, tipiche del settore 
dell'assemblaggio e del packaging secondario. Questa serie è disponibile in quattro taglie differenti, 
e offre un movimento fluido e preciso grazie alla combinazione di un cilindro pneumatico 
e una guida di precisione a sfere. Le slitte Serie MSN offrono una movimentazione veloce e precisa, 
ideale per applicazioni che richiedono un’elevata frequenza di movimentazione dei carichi. 
Inoltre, sono dotate di sensori integrati per il monitoraggio della posizione, che consentono 
di raggiungere un alto livello di precisione e di mantenere una posizione costante nel tempo. 
Il loro design compatto e leggero consente di utilizzare le slitte Serie MSN in spazi ristretti e in 
applicazioni industriali in cui è richiesta un’elevata flessibilità di movimentazione dei carichi.
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VANTAGGI

Paracolpi in gomma 
integrato

Design compatto 
e leggero

Elevata precisione 
di posizionamento

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI

CAMOZZI | MINI-SLITTE PNEUMATICHE 
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VANTAGGI SERIE 5ES...TBL

VANTAGGI SERIE 5ES...BS

Adatto per velocità
elevate

Elevata precisione
e ripetibilità

Adatto per alte
dinamiche

Elevata capacità
di carico

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI
5ES...TBL 5ES...BS

Taglie 50, 65, 80 50, 65, 80

Grado di protezione IP40 IP40

Corsa max 6 m ± 0,02 mm

Velocità max 5 m/s 4000 N

CAMOZZI | ASSI ELETTROMECCANICI

SERIE 5E: FLESSIBILITÀ 
E MODULARITÀ AL SERVIZIO DEL CLIENTE
Gli assi Serie 5E sono attuatori meccanici lineari in cui il moto rotatorio generato da un motore
è convertito in un movimento lineare tramite l’utilizzo di una cinghia dentata o di una vite
a ricircolo di sfere.  La Serie 5E, disponibile in tre taglie, 50, 65 e 80, è realizzata utilizzando uno 
speciale profilo a sezione quadra con una guida a ricircolo di sfere integrata all’interno dell’attuatore, 
che garantisce un’elevata rigidezza e resistenza ai carichi esterni.
 Per proteggere gli elementi interni da potenziali contaminazioni provenienti dall’ambiente esterno,
il profilo è stato chiuso utilizzando una lamina di acciaio inossidabile. L’asse è munito di un magnete
che rende possibile l’utilizzo di sensori, grazie ai quali possono essere eseguite funzione di homing o 
letture di extracorsa. Le due versioni consentono di soddisfare le esigenze applicative dei diversi settori 
industriali: dal packaging all’assemblaggio fino all’automotive.
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PALLETTIZZAZIONE

TAGLIO

PICK & PLACE

POSIZIONAMENTO

CARICO E SCARICO MACCHINA

FEEDING

PALLETTIZZAZIONE

TAGLIO

PICK & PLACE

POSIZIONAMENTO

CARICO E SCARICO MACCHINA

FEEDING

PALLETTIZZAZIONE

TAGLIO

PICK & PLACE

POSIZIONAMENTO

CARICO E SCARICO MACCHINA

FEEDING

PALLETTIZZAZIONE

TAGLIO

PICK & PLACE

POSIZIONAMENTO

CARICO E SCARICO MACCHINA

FEEDING

PALLETTIZZAZIONE

TAGLIO

PICK & PLACE

POSIZIONAMENTO

CARICO E SCARICO MACCHINA

FEEDING PALLETTIZZAZIONE

TAGLIO

PICK & PLACE

POSIZIONAMENTO

CARICO E SCARICO MACCHINA

FEEDING

CAMOZZI | ASSI ELETTROMECCANICI

ADATTI PER OGNI APPLICAZIONE

Progettati secondo il concetto di modularità,
questi possono essere combinati tra loro per creare soluzione 
a più assi con differenti tecnologie di trasmissione, in modo 
da garantire la massima flessibilità e adattabilità al cliente.

Affiancare il cliente nella scelta della miglior soluzione 
tecnica da adottare e supportarlo successivamente 
nell’installazione e messa in servizio del sistema 
elettromeccanico, fanno di Camozzi un partner tecnologico 
a cui appoggiarsi per trovare la soluzione più adatta 
per la propria applicazione.

TaglioPiantaggio

Pick & Place

Carico/scarico 
macchinaPallettizzazione

Posizionamento



SERIE 3E: VELOCITÀ, SEMPLICITÀ 
E FLESSIBILITÀ 
I cilindri Serie 3E sono attuatori elettrici con stelo che combinano una vite e un motore per generare 
un movimento lineare preciso. Offrono un’alternativa ai cilindri pneumatici con tutti i vantaggi degli 
attuatori elettrici in termini di velocità, semplicità di settaggio dei parametri e flessibilità nella 
gestione di diversi formati. Il design compatto garantisce una facile integrazione nel layout della 
macchina, senza un declassamento delle prestazioni.  Robusti e veloci, questi attuatori sono ideali 
per applicazioni multi-posizione e possono essere utilizzati con sensori di prossimità esterni per le 
operazioni di homing o per qualsiasi funzione di extra corsa. Inoltre, la Serie 3E può essere fornita con 
il motore già assemblato, riducendo ulteriormente i tempi di messa in servizio e di cablaggio. I cilindri 
elettromeccanici compatti Serie 3E sono la soluzione ideale per le applicazioni industriali che richiedono 
un rapido cambio formato o numerosi cicli di produzione. Grazie alla loro precisione, affidabilità e 
flessibilità, questi cilindri sono ideali per l’impiego nelle linee di assemblaggio, nella movimentazione 
di materiali o in impianti di confezionamento.

VANTAGGI

Tempi di set-up ridotti

Incremento dell’efficienza
e della produttività delle 
macchine

CAMOZZI | CILINDRI ELETTROMECCANICI COMPATTI

Flessibilità e semplicità 
di utilizzo
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CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI

Taglie 20, 32

Passo vite 3 - 10

Forza massima up to 1000 N 

Velocità massima up to 1,3 m/s

Corsa minima up to 500 mm



SERIE DRVI: UN AZIONAMENTO PRECISO, 
RAPIDO E VERSATILE 
L’azionamento con motore integrato Serie DRVI è una soluzione progettata per il controllo di vari
 tipi di motori, stepper e brushless, mediante un algoritmo di controllo ad anello chiuso. 
Questo algoritmo, noto come controllo vettoriale (FOC), consente di ottenere prestazioni migliori 
rispetto ai metodi di controllo dei motori stepper tradizionali. In particolare, il controllo vettoriale 
è in grado di offrire un controllo preciso del movimento del motore sull’intero range di velocità, 
con elevate accelerazioni e decelerazioni, senza alcuna perdita di passo. Inoltre, consente 
di ottenere una maggiore efficienza energetica rispetto ai metodi di controllo tradizionali, 
poiché utilizza un feedback preciso della posizione del rotore e controlla la corrente di fase, 
ottimizzando il funzionamento del motore. Il design compatto e l’integrazione con i principali 
protocolli di comunicazione rendono la serie DRVI la soluzione ideale per diverse applicazioni 
industriali che richiedono un controllo accurato e una risposta rapida alle variazioni di carico.

CAMOZZI | AZIONAMENTO INTEGRATO CON CONTROLLO VETTORIALE
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Taglie flangia NEMA 23 e 24

Tipo di motore Stepper e DC Brushless

Velocità massima up to 3000 rpm

Coppia 1.2 Nm - 2.2. Nm

VANTAGGI

Efficienza energetica
Rispetto ai motori 
stepper tradizionali

Posizionamento preciso
Senza perdita di passo 
grazie al controllo vettoriale

Versatilità
Controllo di diversi tipi di motore: 
brushless DC e stepper, Nema 23 e 24

Molteplici protocolli
di comunicazione
CANopen - Profinet - EtherCAT - 
Ethernet IP

Soluzione integrata
Encoder, motore e azionamento, 
tutto in uno

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI
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CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI

Taglia 10 mm

Funzioni  2/2 NC-NO, 3/2 NC-NO-UNI

Diametro orifizio  0.6 ... 1.6 mm

CAMOZZI | ELETTROVALVOLA A COMANDO DIRETTO 

SERIE KL-KLE: PORTATE ELEVATE 
IN DIMENSIONI COMPATTE
Le nuove elettrovalvole miniaturizzate della Serie KL e KLE da 10 mm sono state studiate
per applicazioni industriali e dispositivi medicali in cui sono richieste portate e pressioni elevate in 
dimensioni contenute. Il design compatto, il peso ridotto e il basso consumo energetico rendono la 
versione KL la soluzione ideale per applicazioni caratterizzate da spazi ridotti e limitata potenza 
energetica come nei concentratori di ossigeno portatili o nei ventilatori polmonari di emergenza. Per 
applicazioni che richiedono prestazioni superiori è stata ideata la versione KLE, in grado di controllare 
pressioni e portate maggiori rispetto alle elettrovalvole tradizionali. Il corpo e le dimensioni totali di 
entrambe le versioni sono stati realizzati sia per integrare facilmente
la valvola in sistemi manifold o sottobasi sia per agevolarne l’installazione su dispositivi e macchine. 
La Serie KL e KLE è disponibile in diversi modelli per soddisfare qualsiasi esigenza applicativa nei 
principali settori dell’automazione industriale e del life science.

3/2 VIE CON ORIFIZIO
FINO A 1.3 MM

2/2 VIE CON ORIFIZIO
FINO A 1.6 MM

VANTAGGI

Tempi di installazione 
ridotti

Integrazione facile
e flessibile nel sistema

Efficienza energetica

Design compatto
e peso ridotto per
dispositivi portatili

Elevata affidabilità

Componenti compatibili 
con i dispositivi medicali



Taglie  10 mm, 15 mm

Funzioni 2/2 NC-NO, 3/2 NC-NO-UNI

Diametro orifizio 0.8 … 1.6  mm

SERIE KDV-LDV: ELEVATA RESISTENZA 
CHIMICA A CONTATTO CON I FLUIDI
Le elettrovalvole con membrana di separazione del fluido Serie KDV e LDV sono progettate
per controllare fluidi critici come liquidi aggressivi, ultrapuri o termosensibili. Queste valvole 
impediscono al fluido controllato di interagire direttamente con la parte meccanica interna
della valvola. Gli orifizi, infatti, vengono aperti o chiusi da una membrana di separazione,
azionata da un attuatore. Oltre a proteggere il fluido controllato dalla contaminazione
o da eccessive fluttuazioni di temperatura, la membrana protegge anche il sistema di attuazione 
dalla corrosione causata da fluidi aggressivi. Il design compatto, il peso ridotto e il basso consumo 
energetico rendono la versione KDV (10mm), la soluzione ideale per applicazioni caratterizzate
da spazi ridotti e limitata potenza energetica. Per le applicazioni invece che richiedono prestazioni 
superiori è stata ideata la versione LDV (15mm), in grado di controllare pressioni e portate maggiori 
rispetto alle elettrovalvole tradizionali. Le elettrovalvole con membrana di separazione Serie KDV
e LDV sono ideali per le applicazioni del Life Science, che richiedono precisione e affidabilità,
come la spettrometria di massa, la cromatografia liquida e gassosa e l’analisi molecolare.

CAMOZZI | ELETTROVALVOLE CON MEMBRANA DI SEPARAZIONE DEL FLUIDO 
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VANTAGGI

Facilità di montaggio

Efficienza energetica

Idonee per fluidi 
aggressivi, ultrapuri 
e termosensibili

Design compatto 
e peso ridotto per 
dispositivi portatili

Elevata affidabilità

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI



10

SERIE D:
MODULARE E FLESSIBILE
La Serie D è la nuova unità di valvole in grado di assicurare la massima produttività e flessibilità
di utilizzo nei principali sistemi di automazione industriale. Le sottobasi con modularità pneumatica
ed elettrica singola e il sistema di connessione facilitato tra le valvole rendono l’isola di valvole
Serie D la soluzione ideale per tutte le applicazioni che richiedono l’installazione di funzioni 
pneumatiche in modo semplice e rapido. La Serie D è disponibile sia nella versione multipolare che 
nella versione con comunicazione seriale. Il modulo Fieldbus consente di controllare l’isola di valvole 
D con i principali bus di campo, semplificando l’integrazione di controlli pneumatici ed elettrici nei 
sistemi di automazione più avanzati.

CAMOZZI | ISOLA DI VALVOLE CON TECNOLOGIA COILVISION®

MODULO MULTIPOLARE
Sub-D 25 poli fino a 11 posizioni valvola
Sub-D 44 poli fino a 19 posizioni valvola

VERSIONE FIELDBUS
128 I/O Digitali e 16 I/O Analogici fino
a 128 solenoidi su 64 posizioni valvola

VERSIONE IO-LINK
64 solenoidi su 32 posizioni valvola

BASE PNEUMATICA

VANTAGGI

Flessibilità di connessione 
dei moduli I/O

Diagnostica e predittività 
integrate

Protocolli disponibili:
PROFIBUS-DP, CANopen, 
EtherNet/IP, PROFINET,
EtherCAT, IO-Link

Componente riconosciuto 
da UL per il Canada e gli 
Stati Uniti

L’isola di valvole Serie D è dotata inoltre della
tecnologia CoilVision®, che consente di monitorare
e predire lo stato di usura ed efficienza di alcune
parti delle elettrovalvole. I dati rilevati, gli allarmi
e lo stato di salute possono essere visualizzati
tramite i diversi tipi di lampeggio dei led posti sul 
modulo e trasmessi ad un PLC oppure ad un IIoT 
Gateway wireless per il successivo invio al Cloud.
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4 TAGLIE PER INFINITE APPLICAZIONI
CAMOZZI | ISOLA DI VALVOLE CON TECNOLOGIA COILVISION®

Serie D - Taglia 1 Serie D - Taglia 2 Serie D - Taglia 4 Serie D - Taglia 5

Soluzione ideale per tutte
le applicazioni industriali che 
richiedono l’installazione di funzioni 
pneumatiche in modo semplice, 
rapido e in spazi ristretti.

Isola di valvole indicata
per applicazioni che richiedono 
dimensioni contenute
e portate elevate.

Particolarmente adatta in tutte
quelle applicazioni che richiedono 
portate elevate e soluzioni dal 
design compatto e robusto.

Un’unica Isola con un mix di passi: 
10.5 e 16. Una sola elettronica, un 
unico fissaggio e una modularità 
singola.

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI

Sottobasi modulari
in tecnopolimero
a singola posizione

Elevata espandibilità 
elettrica e pneumatica

Dimensioni compatte

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI

Sottobasi modulari
in tecnopolimero
a singola posizione

Elevata espandibilità 
elettrica e pneumatica

Dimensioni compatte

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI

Design robusto

Affidabilità

Portate elevate

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI

Combinazione di portate 
in un’unica isola

Ingombri ridotti

Unico collegamento 
Multipolare o Seriale

Passo 10.5 mm

Portata 250 Nl/min

Passo 16 mm

Portata 950 Nl/min

Passo 25 mm

Portata 2000 Nl/min

Passo 10.5 + 16 mm

Portata 250 - 950 Nl/min
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SERIE D - Versioni VA e VB:
VERSATILI, COMPATTE, FLESSIBILI
La Serie D si arricchisce con due nuove versioni di valvole ed elettrovalvole che combinano semplicità 
di installazione e performance elevate in dimensioni compatte. 
Le due versioni VA e VB, oltre ad essere disponibili in tre dimensioni con differenti livelli di portata, 
possono essere utilizzate sia in modo singolo che montate su convogliatori.
Le valvole ed elettrovalvole Serie D, grazie al loro design compatto e al corpo in alluminio, sono 
particolarmente indicate per tutti i settori industriali, sia da quelli più tradizionali a quelli più 
innovativi ed esigenti.
Le funzioni valvola e l’elevata flessibilità di utilizzo rendono queste elettrovalvole una soluzione 
versatile, precisa e adatta a qualsiasi esigenza.

CAMOZZI | VALVOLE ED ELETTROVALVOLE

CONNESSIONI
SU CORPO VALVOLA

CONNESSIONI SU 
SOTTOBASE

SOTTOBASE FINO A 19 
POSIZIONI VALVOLA

SOTTOBASE FINO A 19 
POSIZIONI VALVOLA

Design robusto

Dimensioni compatte
per spazi limitati

Massima versatilità
di utilizzo

VANTAGGI



CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI
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Versioni VA e VB
CAMOZZI | VALVOLE ED ELETTROVALVOLE

Connessione pneumatica (versione VA) 

Valvola con attacchi/connessione corpo

Montaggio su Manifold

Connessione elettrica (versione VA e VB)

Micro connettore passo 10.5, 16 mm

Connettore M8 passo 10.5, 16 mm

Connettore EN 175301C passo 16, 25 mm

Serie D - Versione VA Serie D - Versione VA e VB



AVAILABLE VERSIONS
  - Versione IO-Link

- Versione Manifold 
- Versione con valvola
 di scarico integrata

WIRELESS USB

NFC
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CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI

Portata (Qn) PRE104 - 1100 Nl/min
PRE238 - 4600 Nl/min

Connessioni 
pneumatiche G1/4 - G1/8 - G3/8 - 1/4 NPTF

SERIE PRE: GESTIONE
DIGITALE DELLA PRESSIONE
Il regolatore proporzionale di pressione Serie PRE integra la nuova tecnologia CoilVision® 
in grado di monitorare costantemente il funzionamento degli elettropiloti all’interno del 
componente e prevenire eventuali malfunzionamenti. I dati provenienti dal regolatore possono 
essere trasmessi in cloud via wireless, aggregati e fruibili per la visualizzazione attraverso
il software UVIX, scaricabile dal sito Camozzi Catalogue. La Serie PRE è disponibile in due taglie
e in diverse configurazioni, tra le quali la connessione IO-Link. Oltre alle opzioni standard
con display e senza display, c’è la versione con valvola di scarico integrata, che in assenza
di alimentazione elettrica permette di scaricare l’impianto. La versione manifold garantisce
il controllo di più uscite con un unico ingresso, mentre la versione con sensore esterno 
(supplementare), garantisce il controllo di pressione in un qualunque punto dell’impianto.

CAMOZZI | REGOLATORE PROPORZIONALE DI PRESSIONE CON TECNOLOGIA COILVISION®

VERSIONE CON
E SENZA DISPLAY

VANTAGGI

Compatibile con ossigeno

Flessibilità nella
configurazione

Componente riconosciuto 
da UL per il Canada
e gli Stati Uniti

Modulare con Serie MD

Diagnostica e predittività 
integrate
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Portata (Qn) PME104 - 1100 Nl/min
PME238 - 4600 Nl/m

Connessioni 
pneumatiche G1/4 - G1/8 - G3/8 - 1/4 NPTF

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI

R E A D Y

SERIE PME: COMPATTO, 
LEGGERO E SENZA COMPROMESSI 
Il regolatore proporzionale di pressione Serie PME è una soluzione ideale per applicazioni 
industriali che richiedono un controllo preciso e accurato della pressione. Questo nuovo regolatore 
proporzionale di pressione offre prestazioni pneumatiche elevate, nonostante il peso e gli ingombri 
siano stati ridotti al minimo per consentire una maggior flessibilità di utilizzo. La Serie PME è 
disponibile in due taglie e in diverse versioni. La versione con valvola di scarico integrata consente 
di scaricare l’impianto in assenza di alimentazione elettrica, mentre la versione Manifold permette 
di controllare più uscite con un unico ingresso d’aria. È inoltre disponibile la nuova versione seriale 
in CANopen, ideale per controllare più regolatori su un unico bus di campo e per applicazioni 
che richiedono di lavorare all’interno di un ampio range di tensione di alimentazione (12÷24 V DC).

CAMOZZI | REGOLATORE PROPORZIONALE DI PRESSIONE VANTAGGI

Versione con valvola
di scarico integrata

Modulare con Serie MD

Compatto
e design essenziale

APP per configurazione
tramite antenna NFC

Versione Manifold

Versione CANopen



SERIE BPA: PRESSIONE EXTRA. 
APPLICATA CON PRECISIONE.  
Il moltiplicatore di pressione, rapporto 1:2, consente di aumentare la pressione in uscita fino a 20 bar, 
solo dove è necessario, in modo automatico e costante. Il funzionamento meccanico del moltiplicatore 
garantisce un’installazione facile e veloce, una bassa generazione di calore e un funzionamento 
sicuro della macchina. È disponibile nelle versioni senza regolatore e con regolatore integrato. 
Quest’ultima versione consente di regolare la pressione di uscita in base alle esigenze, favorendo 
una gestione efficiente del consumo energetico. Il design compatto e funzionale e i brevi tempi di 
riempimento rendono questa serie ideale nelle applicazioni in cui è richiesta un’alta pressione solo in 
alcuni parti del circuito pneumatico, come nella lavorazione del legno, del marmo, del vetro o nelle 
macchine di collaudo e di assemblaggio.

VANTAGGI

Aumento mirato 
della pressione 

Ottimizzazione 
del circuito pneumatico 

Efficienza energetica

Installazione semplice 
e flessibile 

16

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI
BPA-040 BPA-063 BPA-100

Rapporto 
di moltiplicazione 2 2 2

Pressione di ingresso 2-10 bar 2-8 bar 2-8 bar

Portata 
(Pin = Pout = 5 bar)

250 l/min 
ANR 

1000 l/min 
ANR

1500 l/min 
ANR

CAMOZZI | MOLTIPLICATORE DI PRESSIONE 
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Il nuovo avviatore progressivo della Serie MX SAFEMAX consente la pressurizzazione graduale 
dell’impianto, mantenendo invariate le funzioni di sicurezza della valvola. Le dimensioni compatte 
e la costruzione interna dei componenti permettono l’integrazione della versione con avviamento 
progressivo con il gruppo trattamento aria della Serie MX2 senza la necessità di utilizzare interfacce 
di connessione aggiuntive tra l’avviatore e le valvole di scarico rapido. L'avviatore progressivo 
è pre-assemblato a monte delle valvole di sicurezza, in modo da non interferire con il flusso d’aria
in scarico e consentire alle valvole di scaricare in sicurezza l'impianto, anche in caso di emergenza.

CAMOZZI | VALVOLE DI SICUREZZA A SCARICO RAPIDO 3/2

SERIE MX SAFEMAX CON AVVIATORE
PROGRESSIVO: SICUREZZA A PORTATA DI MANO

CONNESSIONE
CON GRUPPI MX

ALTA PORTATA
IN SCARICO

VALVOLA
AD AVVIAMENTO 
PROGRESSIVO

SENSORE INTEGRATO 
ANTIMANOMISSIONE

VANTAGGI

Conforme alla Direttiva 
Macchine 2006/42/CE

Facile integrazione
con Unità FRL Serie MX2

Soluzioni per raggiungere 
fino a Performance Level E

Valvola ad avviamento 
progressivo integrata

Nessuna piastra di interfaccia 
per i collegamenti   

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI

Performance Level raggiungibile (PL) 

Versione singola categoria 2, PLd

Versione doppia categoria 4, PLe



VANTAGGI

Maggiore efficienza 
e precisione 

Monitoraggio costante 
della posizione del blocco

Elevata capacità 
di carico

Riduzione dei tempi 
di inattività 

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI

Taglie 50, 90, 150 

Numero connessioni 
pneumatiche 4, 8, 10 

SERIE RTC: MASSIMA EFFICIENZA 
CON MASSIMA PRECISIONE   
Il cambio utensile Serie RTC è la soluzione ideale per applicazioni industriali che richiedono un 
dispositivo efficiente e affidabile per il cambio rapido e sicuro di utensili (sistemi di presa o di lavoro). 
La Serie RTC è disponibile in tre taglie, 50, 90 e 150 e offre un'elevata robustezza e affidabilità 
per gestire carichi fino a 50kg, garantendo prestazioni eccellenti anche in ambienti di lavoro 
particolarmente impegnativi. Grazie al suo design compatto, il cambio utensile può essere facilmente 
integrato con robot industriali e collaborativi, migliorando l'efficienza e la produttività 
delle linee di produzione da un lato e fornendo maggiore flessibilità e qualità di lavoro dall’altro.
Tramite l’utilizzo di uno specifico accessorio ad azionamento pneumatico, il cambio utensile è in 
grado di automatizzare l'apertura e la chiusura del sistema di bloccaggio, eliminando la necessità 
di una gestione manuale da parte dell'operatore. Questo rende il processo di cambio utensile 
ancora più rapido e preciso, riducendo al minimo gli errori umani e garantendo una maggiore 
affidabilità del sistema.

18
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La pinza parallela a corsa lunga Serie CGPL rappresenta una soluzione 
flessibile ed efficiente per soddisfare le esigenze di applicazioni in cui gli 
spazi a disposizione sono particolarmente ristretti. La guida a sfere integrata 
e il design compatto e leggero consentono una movimentazione veloce 
e precisa dei componenti, anche in situazioni ad elevato duty cycle. 
Grazie alla sua struttura piatta, questa pinza parallela è in grado di resistere 
a carichi ed accelerazioni elevati, diventando una soluzione ideale 
per l'assemblaggio e la robotica industriale.

SERIE CGPL: MANIPOLAZIONE 
VELOCE, FLESSIBILE ED EFFICACE

CAMOZZI | MANIPOLAZIONE 
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CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI

Taglie 8, 12, 16, 20

Forza totale 45 ÷ 340 N

Corsa totale 8 ÷ 80 mm

Versione Doppio effetto

Taglie 12, 16, 25, 35, 45

Forza totale 28 ÷ 1082 N

Corsa totale 5,3 ÷ 41 mm
Versione Semplice 

e doppio effetto

Corsa lunga Elevata ripetibilità 
di chiusura e apertura

Elevata velocità 
di apertura e chiusura

Elevata ripetibilità

Protetta dall’ingresso 
di impurità

Design compatto 
e leggero

Design robusto, 
compatto e leggero

Le pinze parallele autocentranti con guida a strisciamento a forma di H 
sono disponibili in cinque taglie e con corsa standard o lunga. 
Le dimensioni ridotte, l’alta ripetibilità e la velocità di apertura e chiusura 
permettono a queste pinze pneumatiche di essere utilizzate in applicazioni 
di Pick & Place, inserimento di piccoli oggetti e operazioni di carico e scarico 
su macchine automatiche con cicli di produzione elevati e prolungati.

SERIE CGPM: PRECISE, 
LEGGERE E RESISTENTI



VANTAGGI

Facilità di connessione
e disconnessione

Tenuta ottimale

Lunga durata

Portata elevata

Graffiatura limitata
sul tubo

CORPO IN PA11
Base biologica e affidabile

I GRIPfit sono la nuova generazione di raccordi push-in pensati e sviluppati per soddisfare le diverse 
esigenze applicative: dall’automazione industriale al Life Science, dal trattamento dell’acqua 
alle bevande fino ai sistemi di raffreddamento dei server e degli accumulatori elettrici.  Realizzata 
con materiali altamente performanti, questa nuova gamma di raccordi è dotata di un anello 
di presa flessibile in acciaio inox che facilita la connessione e la disconnessione della maggior parte 
dei tubi semi-rigidi. L’anello limita gli effetti della graffiatura del tubo e garantisce un serraggio 
solido e affidabile su tutta la superficie del tubo. La nuova guarnizione sagomata assicura una 
tenuta maggiore rispetto alle guarnizioni standard, favorendo così l’utilizzo dei raccordi GRIPfit in 
applicazioni industriali statiche e dinamiche. I materiali impiegati sono conformi a tutte le norme 
e le direttive pertinenti e sono in grado di soddisfare e adattarsi perfettamente alle specifiche 
esigenze applicative di ogni settore. Connessione affidabile, dimensioni compatte e facilità 
d’installazione in spazi ristretti sono soltanto alcune caratteristiche che rendono questa nuova 
gamma di raccordi una soluzione innovativa per molteplici applicazioni.
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FACILITÀ DI 
CONNESSIONE E 
DISCONNESSIONE

FLUSSO OTTIMIZZATO 
Progettato per un flusso 
ottimale per garantire
una miglior efficienza 
all’impianto

ANELLO DI PRESA
IN ACCIAIO INOX

CAMOZZI | RACCORDI PUSH-IN

                  : NUOVA GENERAZIONE 
DI RACCORDI PUSH-IN



ADATTI PER OGNI APPLICAZIONE
Serie 7000 - Automation Serie 7000 - Cooling Serie 7000 - Beverage

and Water filtration
Serie 7000 - Medical
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CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI

Diametri 4, 6, 8, 10, 12, 16 mm

Corpo Tecnopolimero (PA66)  
Ottone nichelato

Pulsante Tecnopolimero (PA66)

Anello 
di presa Acciaio inox (AISI 301)

Guarnizione NBR

Filetto Ottone nichelato

Fluidi Aria compressa e vuoto

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI

Diametri 6, 8, 10, 12, 16 mm

Corpo Tecnopolimero (PA11)
Ottone con nichelatura 
chimica

Pulsante Tecnopolimero (PA66)

Anello 
di presa Acciaio inox (AISI 301)

Guarnizione EPDM

Filetto Ottone con nichelatura 
chimica

Fluidi Acque industriali e fluidi 
di raffreddamento

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI

Diametri 4, 6, 8 mm

Corpo Tecnopolimero (PA11)
Ottone a basso contenuto 
di piombo (CW510L)

Pulsante Tecnopolimero (PA66)

Anello 
di presa Acciaio inox (AISI 301)

EPDM

Filetto Ottone a basso contenuto 
di piombo (CW510L)

Fluidi Acqua di rete e potabile, 
bevande e gas

Diametri 4, 6, 8, 10 mm

Corpo Tecnopolimero (PA11)
Ottone con nichelatura 
chimica

Pulsante Tecnopolimero (PA66)

Anello 
di presa Acciaio inox (AISI 301)

Guarnizione EPDM

Filetto Ottone con nichelatura 
chimica

Fluidi Ossigeno e gas medicali

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI

Flusso massimo

Compatto e leggero

Tenuta ottimale

Ottone a basso contenuto
di piombo (CW510L)

Facile connessione
e disconnessione

Materiali di origine 
biologica (composito)

Stabilità dimensionale 
al contatto con l’acqua

Resistenza 
alla corrosione

Resistenza alla pressione 
ed erosione dell’acqua

Eccellente resistenza 
all’assorbimento di 
umidità

Eccellente resistenza 
chimica

Compatibilità con 
ossigeno secondo 
ASTM G93/G93M-19
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Contatti

Camozzi Automation S.p.A.
Società Unipersonale
Via Eritrea, 20/I
25126 Brescia
Italia
Tel. +39 030 37921
marketing@camozzi.com

Assistenza Clienti
Tel. +39 030 3792790
service@camozzi.com

Segreteria Commerciale
Tel. +39 030 3792255
commerciale@camozzi.com

A Camozzi Group Company

www.camozzi.com 

Vuoi saperne di più?
Rimani aggiornato sulle

novità Camozzi

93
-1

50
0-

00
I0

46
  0

3/
20

23


