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SECTORES Y APLICACIONES

Automatización industrial
Camozzi Automation ofrece una gama
completa de componentes, sistemas
y tecnologías para la automatización
industrial, incluyendo soluciones
personalizadas para cualquier 
aplicación.

Á REA S DE APLICACIÓN:
Envasado, alimentos y bebidas,
plásticos y caucho, automoción,
sistemas electrónicos, maquinaria textil,
montaje y robótica, impresión
y papel, maquinaria para la madera

Ciencias de la vida
Camozzi Automation apoya al sector de
las ciencias de la vida con una amplia
gama de componentes y soluciones
personalizadas para el control de
fluidos, tanto líquidos como gases, con
un rendimiento de alta eficiencia y
fiabilidad.

ÁREAS DE APLICACIÓN:
Dispositivos médicos, biotecnologías 

Transporte
Camozzi Automation provee en el sector transporte 
una amplia gama de soluciones durables, confiables 
y eficientes para múltiples condiciones de operación 
y aplicaciones. 
Diseñamos y construimos soluciones de alta 
calidad para frenos neumáticos, abastecimiento de 
combustible, refrigeración, tratamiento de gases de 
escape, lubricación y automatización móvil. 
Todas nuestras soluciones son probadas y validadas 
para satisfacer y exceder las espectativas del cliente.

ÁRE AS DE  APLIC AC IÓ N:
Camiones y remolques, autobuses y autocares, 
ferrocarril, vehículos todoterreno, coches y vehículos
comerciales ligeros



SERIE MST: MÁXIMA FUERZA Y 
PRECISIÓN PARA CUALQUIER APLICACIÓN  
Las mesas deslizantes neumáticas Serie MST son la solución ideal para aplicaciones que requieren un 
alto nivel de fuerza y un posicionamiento extremadamente preciso, como sucede en los sectores 
del ensamblado y el envasado. 
La combinación de un cilindro neumático con doble pistón y una guía con rodamientos de precisión 
permite un posicionamiento extremadamente exacto, reduciendo los errores de posición al mínimo, 
mientras que incrementa la eficiencia general del sistema.
La Serie MST está disponible en seis tamaños y carreras estándar diferentes. Fue diseñada para 
satisfacer las necesidades de las aplicaciones más específicas y, con accesorios especiales, es 
posible ajustar el largo de la carrera en ambas posiciones -extendida y contraída- , aumentando 
la flexibilidad y versatilidad del producto. Y no solo eso: esta serie es compatible con sensores 
magnéticos para detección de la posición, haciéndola especialmente adecuada para aplicaciones que 
requieren un posicionamiento rápido y preciso. Su confiabilidad y dimensiones compactas hacen de la 
Serie MST la opción correcta.

VENTAJAS

Diseño  compacto y liviano

Largo de carrera ajustable

Amortigaución hidráulica 
al final de la carrera

Alta rigidez y precisión 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES

Tamaños 6, 8, 12, 16, 20, 25 mm 

Carrera mín-máx 10 ÷ 150 mm

CAMOZZI | MESAS DESLIZANTES



Tamaños 6, 10, 16, 20 mm 

Carrera mín-máx 5 ÷ 60 mm 

SERIE MSN: RENDIMIENTO MÁXIMO CON 
MÁXIMA PRECISIÓN  
Las mesas deslizantes neumáticas Serie MSN son la solución óptima para controlar movimientos 
rápidos y precisos. Esto las hace altamente adecuadas para las aplicaciones de pick & place e 
inserción, comúnmente encontradas en los sectores de ensamblado y envasado secundario. Esta serie 
está disponible en cuatro tamaños diferentes y provee un movimeinto suave y preciso debido a la 
combinación de un cilindro neumático y una guía con rodamientos de precisión. La Serie MSN provee 
manipulación rápida y precisa, ideal para aplicaciones que trabajan con altas frecuencias de manejo 
de carga. 
A su vez, están equipadas con sensores de proximidad integrados para el monitoreo de la posición, 
con el objetivo de alcanzar un alto nivel de precisión y de mantener una posición constante a lo 
largo del tiempo. 
Su diseño compacto y liviajo permite a estas mesas neumáticas Serie MSN ser utilizados en espacios 
reducidos y en aplicaciones industriales en las que se requiere una alta flexibilidad en el manejo de 
carga.
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VENTAJAS

Tope de goma integrado

Diseño compacto
y liviano

Alta precisión de 
posicionamiento

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES

CAMOZZI | MESAS DESLIZANTES



SERIE 5E: LO ÚLTIMO EN FLEXIBILIDAD Y 
EFICIENCIA

CAMOZZI | EJES ELECTROMECÁNICOS
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Los ejes Serie 5E son actuadores lineales mecánicos con un movimiento rotatorio generado por 
un motor que, a través de una banda dentada o un accionamiento por rodamiento de bolas, es 
convertido en un movimiento lineal. 
La Serie 5E, disponible en los tamaños 50, 65 y 80, posee un perfil cuadrado especial autosoportante 
con una guía de bola recirculante integrada dentro del actuador. Esto provee una rigidez y resistencia 
a cargas externas excepcionales. El perfil está cubierto por una placa de acero inoxidable para 
proteger los elementos internos de contaminantes ambientales. A su vez, el eje está equipado con un 
imán que permite sensores de proximidad externos, habilitando operaciones como el posicionamiento 
o las lecturas de carreras adicionales.
Sus dos versiones conviertes a la Serie 5E en la solución adecuanda para diferentes industrias, como las 
del envasado, ensamblado y la automotriz.

VENTAJAS DE LA SERIE 5ES...TBL

VENTAJAS DE LA SERIE 5ES...BS

Adecuada para altas 
dinámicas

Alta precisión y 
repetibilidad

Adecuada para altas 
velocidades

Alta capacidad de carga útil

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES

5ES...TBL 5ES...BS

Tamaños 50, 65, 80 50, 65, 80

Clase de protección IP40 IP40

Carrera máx. 6 m ± 0,02 mm

Velocidad máx. 5 m/s 4000 N



DISEÑADOS PARA CUALQUIER 
APLICACIÓN

CAMOZZI | EJES ELECTROMECÁNICOS
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CortadoPrensado

Tomar & colocar

Alimentación 
de máquinasPaletizado

Posicionamiento

Utilizando un diseño modular, la Serie 5E puede ser combinada para 
crear soluciones multieje con diferentes tecnologías de transmisión 
para garantizar máxima flexibilidad y adaptabilidad para el cliente.

Camozzi Automation es un socio con tecnología confiable que apoya 
a sus clientes desde la elección de las mejores soluciones técnicas, 
pasando por la instalación y también en el montaje del sistema 
electromecánico elegido, sea cual sea la aplicación.



SERIE 3E: RÁPIDA, FLEXIBLE 
Y FÁCIL DE USAR
Los cilindros Serie 3E son actuadores eléctricos de vástago que combinan un tornillo y un  motor para 
generar un movimiento lineal preciso. Representan una alternativa a los cilindros neumáticos, pero 
con todas las ventajas  de los actuadores eléctricos en términos de velocidad, facilidad de configuración 
de parámetros y flexibilidad en el manejo de diferentes tamaños de carga y formatos. Su diseño 
compacto asegura una fácil integración con la máquina, sin afectar la performance. Robustos y rápidos, 
estos actuadores son ideales para aplicaciones  multiposición y pueden ser utilizados con sensores 
de proximidad externos para operaciones de posicionamiento o para permitir lecturas de carreras 
adicionales. 
Y no solo eso, la Serie 3E puede venir con el motor ya ensamblado, para reducir aún más el tiempo 
de montaje  y cableado. Los cilindros compactos electromecánicos Serie 3E son la solución ideal para 
aplicaciones industriales que requieren rápidos cambios de  formato o numerosos ciclos de producción. 
Su precisión, confiabilidad y flexibilidad, hacen que sean la solución ideal para utilizar en líneas de 

VENTAJAS

Menos tiempo de 
montaje

Más eficiencia de la 
máquina y productividad

CAMOZZI | CILINDROS ELECTROMECÁNICOS COMPACTOS

Flexible y fácil de usar
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES

Tamaños 20, 32

Paso del husillo 3 - 10

Fuerza máx. hasta 1000 N 

Velocidad máx. hasta 1,3 m/s

Carrera máx. hasta 500 mm



SERIE DRVI: UN CONTROLADOR PRECISO, 
RÁPIDO Y VERSÁTIL
El controlador Serie DRVI con motor integrado, está diseñado para controlar varios tipos de motor, 
tanto paso a paso como servomotores, usando un algoritmo para control de bucle cerrado. Este 
algoritmo, también conocido como el control de vector (FOC), ofrece mejor rendimiento que los 
sistemas de control de motores paso a paso tradicionales. Esto permite al motor paso a paso operar 
sobre su rango completo de velocidad y asegura así una aceleración y desaceleración rápidas. De esta 
forma, se logra un control de movimiento más preciso sin pérdida de pasos.
El controlador Serie DRVI tiene mayor eficiencia energética que los métodos de control tradicionales, 
ya que usa una retroalimentación precisa de la posición del rotor y controla sus corrientes de fase, 
lo que optimiza la operación del motor. Su diseño compacto e integración con los protocolos de 
comunicación principales hacen de la Serie DRVI la solución ideal para numerosas aplicaciones 
industriales que requeiren un control preciso y respuesta rápida a las variaciones de carga.

CAMOZZI | CONTROLADOR INTEGRADO FLEXIBLE
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Tamaños de brida NEMA 23 y 24

Tipos de motor Paso a paso y servomotores DC

Velocidad máx. hasta 3000 rpm

Torque 1,2 Nm - 2,2 Nm

VENTAJAS

Energéticamente eficiente 
En comparación con los motores 
paso a paso tradicionales

Posicionamiento preciso  
Sin pérdida de pasos conseguidos 
mediante el control integrado 
flexible

Flexibilidad 
Diferentes modos de 
funcionamiento: posición, 
velocidad y par de fuerza

Diferentes protocolos de 
comunicación 
CANopen - Profinet - EtherCAT - 
Ethernet IP

Solución integrada 
Codificador, motor y controlador, 
todo en uno

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES
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VENTAJAS

3/2 VIAS HASTA UN ORIFICIO 
DE 1.3 MM

2/2 VIAS HASTA UN 
ORIFICIO DE 1.6 MM

Tiempos reducidos de in-
stalación

Flexible y fácil para insta-
lar en el sistema

Energéticamente eficiente 

Diseño compacto y peso 
reducido para dispositivos
portátiles

Alta confiabilidad

Componentes que 
cumplen con dispositivos 
médicos

CAMOZZI | VÁLVULAS SOLENOIDES DIRECTAMENTE OPERADAS

SERIES KL Y KLE: ALTOS RANGOS DE 
CAUDAL EN UN DISEÑO COMPACTO
Las nuevas válvulas solenoides miniaturizadas de 10 mm Serie KL y KLE han sido diseñadas para
aplicaciones industriales y dispositivos médicos que requieren altos niveles de caudal y presiones,
dentro de dimensiones compactas. Su diseño compacto, peso reducido y bajo consumo de energía
hace de la versión KL la solución ideal para aplicaciones dentro de espacios confinados y fuentes 
de energía limitadas, como sucede por ejemplo en los concentradores de oxígeno portátiles o los 
ventiladores pulmonares de emergencia. En cuanto a aplicaciones que exigen niveles de rendimiento
más robustos, la versión KLE ha sido diseñada para controlar presiones y niveles de caudal más altos en
comparación con las válvulas solenoides tradicionales.
El tamaño del cuerpo y dimesiones generales de ambas versiones han sido diseñados para permitir
una fácil integración con sistemas manifold o subbases y para ser instalados rápidamente en
dispositivos y máquinas. Las Series KL y KLE están disponibles en diferentes modelos para satisfacer
cualquier aplicación de los sectores principales de automatización industrial y ciencias de la
vida.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES

Tamaño 10 mm

Funciones  2/2 NC-NO, 3/2 NC-NO-UNI

Diám. del orificio  0,6 ... 1,6 mm



Tamaños  10 mm, 15 mm

Funciones 2/2 NC-NO, 3/2 NC-NO-UNI

Diám. del orificio 0,8 … 1,6  mm

SERIES KDV Y LDV: ALTA RESISTENCIA 
QUÍMICA EN CONTACTO CON FLUIDOS
Lás electroválvulas con separación de fluidos Series KDV y LDV están diseñadas para controlar 
fluidos críticos agresivos, de alta pureza o sensibles a la temperatura. Para prevenir que el 
fluido controlado interactúe con la parte mecánica interna de la válvula, los orificios son abiertos 
o cerrados usando un diafragma separador, manejado por un actuador. Además de proteger el 
fluido controlado de la contaminación o las fluctuaciones excesivas de temperatura, el diafragma 
protege el sistema del actuador de cualquier corrosión posible causada por fluidos agresivos. El 
diseño compacto, peso liviano y bajo consumo de energía de la Serie KDV (10mm) la hacen ideal 
para aplicaciones en espacio restringidos y abastecimiento limitado de energía/electricidad. Para 
aplicaciones que demanden niveles más robustos de desempeño, está la versión Serie LDV (15mm), 
diseñada para controlar mayores presiones y tasas de caudal, comparado con las electroválvulas 
tradicionales. Las electroválvulas con separación de fluidos Series KDV y LDV son ideales para 
aplicaciones de ciencias de la vida que exigen precisión y confiabilidad, tales como la espectometría 
de masas, la cromatografía líquida o gaseosa y el análisis molecular.

CAMOZZI | ELECTROVÁLVULAS CON SEPARACIÓN DE FLUIDOS
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VENTAJAS

Montaje flexible y fácil

Energéticamente eficiente 

Aptas para fluidos 
agresivos, de alta pureza o 
sensibles a la temperatura

Diseño compacto y peso 
reducido para dispositivos
portátiles

Alta confiabilidad

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES



SERIE D:
MODULAR Y FLEXIBLE
La Serie D es un nuevo sistema de válvulas que garantiza la máxima flexibilidad y productividad
en muchos procesos primarios de automatización industrial. Las subbases individuales neumática
y eléctrica, además de un sistema sencillo de conexión de válvulas, hacen de la isla de válvulas
Serie D la solución ideal para todas las aplicaciones que requieren una instalación fácil y rápida de
la funcionalidad neumática. La Serie D está disponible tanto en versión multipolar como en versión
de comunicación serial. El módulo de fieldbus permite controlar la isla de válvulas utilizando los
principales protocolos de fieldbus, lo que facilita la integración de la funcionalidad neumática y
eléctrica en los sistemas de automatización más avanzados.

VENTAJAS

Flexibilidad de conexión
de válvulas con los
módulos I/O

Diagnóstico y
productividad integrados

Protocolos disponibles:
PROFIBUS-DP, CANopen,
EtherNet/IP, PROFINET,
EtherCAT, IO-Link

BASE NEUMÁTICA Componente reconocido
por UL para Canadá y
Estados Unidos

VERSIÓN MULTIPOLAR
25 pines Sub-D con hasta 11 posiciones de válvulas
44 pines Sub-D con hasta 19 posiciones de válvulas

VERSIÓN FIELDBUS
I/O Digital 128 y I/O analógico 16
con hasta 128 bobinas en 64 posiciones 
de válvula

VERSIÓN IO-LINK
64 bobinas en 32 posiciones de válvulas

CAMOZZI | ISLA DE VÁLVULAS CON TECNOLOGÍA COILVISION®
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La isla de válvulas Serie D también está equipada
con la tecnología CoilVision®, que puede 
supervisar y predecir el desgaste y el estado 
de eficiencia de determinadas partes de las 
electroválvulas. Los datos recogidos, el historial 
de alarmas y el estado de salud se indican 
mediante diferentes combinaciones de LED 
intermitentes en el módulo y pueden enviarse a 
un PLC o a una compuerta IIoT y luego a la nube.



4 TAMAÑOS PARA INFINITAS APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ideal para todas las aplicaciones 
industrial  que exigen rápida y 
fácil instalción de funcionalidad 
neumática en espacios reducidos.

Subbases individuales
y modulares en
tecnopolímero

Funcionalidad eléctrica
y neumática
altamente expandible

Diseño compacto

Serie D - Tamaño 1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Diseñada para aplicaciones que
exigen dimensiones compactas
y altas tasas de caudal.

Subbases individuales
y modulares en
tecnopolímero

Funcionalidad eléctrica
y neumática
altamente expandible

Diseño compacto

Serie D - Tamaño 2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Especialmente indicada para
todas las aplicaciones que
requieran altos caudales y 
soluciones con un
diseño robusto y compacto.

Diseño robusto

Alta confiabilidad

Altas tasas de caudal

Serie D - Tamaño 4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Una isla especial, con una mezcla 
de tamaños (10,5 y 16) que ofrece
una conexión multipolar o de
fieldbus, con fijación posicional
común y modularidad única.

Combinación de rangos 
de caudal en una misma 
isla

Dimensiones compactas

Solo una conexión
(multipolar o fieldbus)

Serie D - Tamaño 5

CAMOZZI | ISLA DE VÁLVULAS CON TECNOLOGÍA COILVISION®
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Tamaño 10,5 mm

Caudal 250 Nl/min

Tamaño 16 mm

Caudal 950 Nl/min

Tamaño 25 mm

Caudal 2000 Nl/min

Tamaño 10,5 + 16 mm

Caudal 250 - 950 Nl/min



SERIE D - Versiones VA y VB:
VERSÁTILES, COMPACTAS, FLEXIBLES
Hemos mejorado la gama de la Serie D con la incorporación de dos nuevas variantes de válvulas y
electroválvulas. Son fáciles de instalar y ofrecen un alto rendimiento en un espacio reducido.
Las versiones VA y VB están disponibles en tres tamaños con diferentes caudales. Ambas pueden
utilizarse individualmente o montadas en un manifold. Gracias a su versatilidad, diseño compacto
y cuerpo de aluminio, las válvulas y electroválvulas de la Serie D son adecuadas para una amplia
gama de aplicaciones industriales, desde los usos tradicionales hasta los sectores más innovadores
o exigentes. La funcionalidad y alta flexibilidad de las válvulas las convierten en una solución
extremadamente versátil y precisa para satisfacer cualquier necesidad.

Diseño robusto

Diseño compacto en 
espacios restringidos

Máxima versatilidad

VENTAJASCAMOZZI | VÁLVULAS Y ELECTROVÁLVULAS
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PUERTOS DE CONEXIÓN
EN EL CUERPO DE LA
VÁLVULA

PUERTOS DE
CONEXION EN EL

MANIFOLD

MANIFOLD CON HASTA 19
POSICIONES DE VÁLVULAS

MANIFOLD CON HASTA 19
POSICIONES DE VÁLVULAS



Versiones VA y VB
CAMOZZI | VÁLVULAS Y ELECTROVÁLVULAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

13

Conexión neumática (versión VA)

Puertos de conexión en el cuerpo de la válvula

Permite el montaje en el manifold

Conexión eléctrica (versiones VA y VB)

Microconector tamaño 10,5; 16 mm

Conector M8 tamaño 10,5; 16 mm

Conector EN 175301C tamaño 16; 25 mm

Serie D - Versión VA Serie D - Versiones VA y VB



SERIE PRE: GESTIÓN DIGITAL DE LA
PRESIÓN
El regulador de presión proporcional Serie PRE está equipado con la tecnología CoilVision®, que 
supervisa constantemente el funcionamiento de las bobinas en el regulador para evaluar su estado
de salud. Todos los datos generados por el regulador pueden ser transmitidos de forma inalámbrica,
para su registro, integración y análisis y pueden ser visualizados a través del software UVIX, 
descargable desde la página web del Catálogo Camozzi. La Serie PRE está disponible en dos tamaños 
y en diferentes configuraciones, incluyendo la conectividad IO-Link. Además de las opciones estándar 
con y sin pantalla, existe una versión con válvula de escape integrada, que permite el escape del 
sistema incluso sin alimentación eléctrica.
Una versión tipo manifold permite controlar varias salidas con una sola entrada, mientras que una 
versión con una conexión de sensor externo adicional permite controlar la presión en cualquier 
punto del sistema.

VERSIONES DISPONIBLES
  
- Versión IO-Link

- Versión manifold

- Versión con válvula de escape integrada

VENTAJAS

Compatible con oxígeno

Flexibilidad de configura-
ción

Componente reconocido
por UL para Canadá y
Estados Unidos

Fácil integración con
unidades FRL Serie MD

INALÁMBRICO USB

NFC

VERSIÓN CON Y SIN PANTALLA

CAMOZZI | REGULADOR DE PRESIÓN PROPORCIONAL CON TECNOLOGÍA COILVISION®

Diagnóstico y
predictividad integrados
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES

Caudal (Qn) PRE104 - 1100 Nl/min
PRE238 - 4600 Nl/min

Conexiones 
neumáticas G1/4 - G1/8 - G3/8 - 1/4 NPTF



SERIE PME: COMPACTA, LIGERA Y SEGURA 
El regulador de presión propocional Serie PME es la solución ideal para aplicaciones industriales que
requieren un control preciso dentro de un sistema. Este nuevo regulador de presión ofrece un alto
rendimiento neumático, incluso teniendo un peso y dimensiones reducidas al mínimo, lo cual 
permite una gran flexibilidad en sus usos.  
La Serie PME está disponible en diferentes tamaños y versiones. La primera tiene una válvula de 
descarga integrada que permite al sistema descargarse incluso con ausencia de energía. La segunda 
es una versión manifold, ideal para controlar varias salidas con una sola entrada. También hay 
disponible una nueva versión CANopen. Ideal para manipular múltiples controladores en un solo 
fieldbus y para aplicaciones que necesitan operar en un amplio rango de voltajes (12÷24 V DC).

CAMOZZI | REGULADOR DE PRESIÓN PROPORCIONAL

15

Caudal (Qn) PME104 - 1100 Nl/min
PME238 - 4600 Nl/m

Conexiones
neumáticas G1/4 - G1/8 - G3/8 - 1/4 NPTF

VENTAJAS

Válvula de descarga 
integrada

Integración fácil con
unidades FRL Serie MD

Compacta y esencial

App de configuración 
con tecnología NFC

Versión manifold

Versión CANopen

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES

R E A D Y



SERIE BPA: PRESIÓN EXTRA, 
PRECISAMENTE APLICADA.  
Este multiplicador de presión, con una relación de 1:2, aumenta la presión de salida hasta los 20 bar.  
Opera automáticamente cuando se necesita generar un incremento de presión constante, mientras 
que su diseño mecánico garantiza una instalación rápida y fácil, minimiza la generación de calor y 
mejora la seguridad de la máquina. Hay dos versiones disponibles: con y sin regulador integrado, el 
cual permite ajustar la salida de presión deseada y la gestión eficiente del consumo de energía. 
Ofrece además un diseño compacto y funcional con tiempos de llenado rápido que hacen a la Serie 
BPA ideal para aplicaciones en las que la alta presión solo hace falta en puntos específicos del 
circuito neumático, como sucede con el trabajado de la madera, el procesado de mármol y vidrio o 
con máquinas de testeado o ensamblaje.

VENTAJAS

Aumento de la presión 
enfocado

Optimización del circuito 
neumático 

Energéticamente eficiente 

Instalación fácil y flexible 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES

BPA-040 BPA-063 BPA-100

Razón de 
multiplicación 2 2 2

Presión de entrada 2-10 bar 2-8 bar 2-8 bar

Rango de caudal 
(Pin = Pout = 5 bar)

250 l/min 
ANR 

1000 l/min 
ANR

1500 l/min 
ANR

CAMOZZI | MULTIPLICADOR DE PRESIÓN



La nueva válvula Serie MX SAFEMAX de arranque suave permite una presurización gradual del sistema,
mientras mantiene todas las funciones de seguridad. Las dimensiones compactas y la construcción
interna de los componentes posibilitan una fácil integración de la válvula de arranque suave con las
unidades de tratamiento del aire Serie MX2, sin la necesidad de interfases de conexión adicionales. La 
válvula de arranque suave se instala antes de las válvulas de seguridad, de forma que no interfiera
con la descarga del caudal de aire y permita a las válvulas de seguridad descargar rápidamente el
sistema en un evento de emergencia.

VENTAJAS

CONEXIÓN CON UNIDADES
FRL SERIE MX2

ALTO CAUDAL
DE DESCARGA

VÁLVULA DE
ARRANQUE SUAVE

SENSOR ANTI-MANIPULACIÓN
INTEGRADO

Cumple con Directiva de
maquinaria 2006/42/EC

Fácil integración con
unidades FRL Serie MX2

Soluciones para alcanzar
un rendimiento nivel E

Válvula de arranque suave
integrada

No necesita interfases de
conexión

CAMOZZI | VÁLVULAS DE SEGURIDAD DE ESCAPE RÁPIDO DE 3/2 VÍAS

SERIE MX SAFEMAX CON VÁLVULA DE 
ARRANQUE SUAVE: SEGURIDAD EN TUS 
MANOS
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES

Nivel de rendimiento (PL)

Versión simple categoría 2, PLd

Versión doble categoría 4, PLe



VENTAJAS

Eficiencia aumentada y 
exactitud

Monitoreo constante de 
los dispositivos de blo-
queo

Gran capacidad de carga

Reducción del tiempo de 
parada

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES

Tamaños 50, 90, 150 

Conexiones neumáticas 4, 8, 10 

SERIE RTC: MÁXIMA PRODUCTIVIDAD 
CON MÁXIMA PRECISIÓN  
El cambiador de herramientas Serie RTC es la solución ideal para aplicaciones industriales que 
requieren un dispositivo eficiente y confiable para el cambio de herramientas rápido y seguro 
(sistemas de manipulación o de trabajo). 
La Serie RTC está disponible en tres tamaños: 50, 90 y 150 y ofrece alta confiabilidad y robustez, el 
manejo de cargas de hasta 50kg y garantiza una excelente actuación incluso bajo condiciones de 
operación muy demandantes. Gracias a su diseño compacto, nuestro cambiador de herramientas 
puede ser fácilmente integrado a robots y cobots industriales, mejorando por un lado la eficiencia 
y la productividad de las líneas de producción y, por otro, proveyendo mayor flexibilidad y calidad de 
trabajo. 
A través de un accesorio neumáticamente operado, nuestro cambiador de herramientas automatiza 
la apertura y el cerrado del sistema de bloqueo, eliminando así la necesidad de que lo haga 
manualmente un operador. 
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CAMOZZI | CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS
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Las pinzas paralelas de carrera larga Serie CGPL son una solución flexible y 
eficiente para aplicaciones con espacio restringido. Su guía integrada con 
rodamiento de bolas y su diseño compacto y liviano de peso permiten una 
manipulación rápida y precisa de componentes, incluso en situaciones de 
ciclos de alto rendimiento. Con una construcción plana, esta pinza paralela 
puede soportar altas cargas y rápida aceleración, convirtiéndola en una 
solución ideal para el ensamblado y robótica industrial.

SERIE CGPL: MANIPULACIÓN 
RÁPIDA, FLEXIBLE Y EFICIENTE

CAMOZZI | MANIPULACIÓN
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tamaños 8, 12, 16, 20

Fuerza total 45 ÷ 340 N

Carrera total 8 ÷ 80 mm

Versión Doble efecto

Tamaños 12, 16, 25, 35, 45

Fuerza total 28 ÷ 1082 N

Carrera total 5,3 ÷ 41 mm
Versiones

Simple y doble efecto

Carrera larga Alta repetibilidad de 
apertura y cierre

Alta velocidad de 
apertura y cierre

Alta repetibilidad

Protegida contra la 
penetración de impurezas

Diseño compacto y liviano Diseño robusto, compacto 
y liviano

Nuestra pinza paralela autocentrante con guía en forma de H está disponible 
en 5 tamaños con carrera estándar o larga. Si diseño compacto, alta 
repetibilidad y rápida velocidad de apertura y cierre hacen a esta pinza 
neumática particularmente apta para aplicaciones como Pick & Place, 
insersión de objetos pequeños y alimentación de máquinas en procesos 
automatizados con ciclos de producción altos o largos.

SERIE CGPM: PRECISA, LIVIA-
NA Y RESILIENTE



VENTAJAS

Fácil de conectar y 
desconectar

Sellado óptimo

Largo ciclo de vida

Gran capacidad de flujo

Marcado mínimo en los 
tubos

Cuerpo de PA11 de origen 
biológico y confiable

Los GRIPfit son racores superrápidos de última generación, desarrollados para cubrir las 
necesidades de varias aplicaciones del mercado: desde la automatización industrial a las ciencias 
de la vida, desde el tratamiento del agua y bebidas hasta los sistemas fluídicos y paquetes de 
energía. Hechos con materiales de alto renidimiento, esta nueva gama de racores está equipada 
con un anillo de sujeción flexible de acero inoxidable para facilitar la conexión y desconexión de 
casi todos los tubos semirrígidos, limitando así los  efectos del marcado de tubos y garantizando un 
ajuste robusto y confiable en toda su superficie. 
Los GripFit son ideales para vacío y presiones bajas, tanto en aplicaciones estáticas como dinámicas, 
gracias a su tecnología con nueva forma de sellado.  Los materiales utilizados cumplen con 
los estándares y directivas más importantes y fueron diseñados para satisfacer y adaptarse 
perfectamente a los requerimientos de aplicaciones específicas de cada sector. Conexión 
confiable, dimensiones compactas y fácil instalación en espacios confinados son solo algunas de 
las características que convierten a esta nueva gama en una solución innovadora para muchas 
aplicaciones.
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CONEXIÓN Y 
DESCONEXIÓN 
RÁPIDAS

CAUDAL COMPLETO 
Diseñadas para un ópt-
imo flujo para proveer 
más eficiencia

ANILLO DE 
SUJECIÓN 
DE ACERO 
INOXIDABLE

CAMOZZI | RACORES SUPERRÁPIDOS

                  : LA ÚLTIMA GENERACIÓN EN 
RACORES SUPERRÁPIDOS



UN RACOR PARA CUALQUIER  APLICACIÓN
Serie 7000 - Automatización Serie 7000 - Refrigeración Serie 7000 - Bebidas y fil-

tración de agua
Serie 7000 - Médica
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Diámetros 4, 6, 8, 10, 12, 16 mm

Cuerpo Tecnopolímero (PA66)  
Latón niquelado

Botón Tecnopolímero (PA66)

Anillo suj. Acero inoxidable (AISI 301)

Sello NBR

Roscas Latón niquelado

Fluidos Aire comprimido y vacío

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Diámetros 6, 8, 10, 12, 16 mm

Cuerpo Tecnopolímero (PA11)
Latón con niquelado 
químico

Botón Tecnopolímero (PA66)

Anillo suj. Acero inoxidable (AISI 301)

Sello EPDM

Roscas Latón con niquelado 
químico

Fluidos Agua Industrial y fluidos de 
refrigeración

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Diámetros 4, 6, 8 mm

Cuerpo Tecnopolímero (PA11)
Latón bajo en plomo (CW510L)

Botón Tecnopolímero (PA66)

Anillo suj. Acero inoxidable (AISI 301)

Sello EPDM

Roscas Latón bajo en plomo (CW510L)

Fluidos Agua de grifo y potable,
bebidas y gases

Diámetros 4, 6, 8, 10 mm

Cuerpo Tecnopolímero (PA11)
Latón con niquelado 
químico

Botón Tecnopolímero (PA66)

Anillo suj. Acero inoxidable (AISI 301)

Sello EPDM

Roscas Latón con niquelado 
químico

Fluidos Oxígeno y gases médicos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Máximo caudal

Compacto y liviano

Sellado óptimo

Estabilidad dimensional
al contacto con el agua

Resistente a la corrosión

Resistente a la presión del 
agua y la erosión

Latón bajo en plomo 
(CW510L)

Fácil conexión y desco-
nexión

Materiales de base 
biológica (compuesto)

Excelente resistencia 
química

Fácil conexión y desco-
nexión

Compatibilidad con 
oxígeno de acuerdo a 
ASTM G93/G93M -19

CAMOZZI | PUSH-IN FITTINGS
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23Contactos

Camozzi Ibérica SL 
Avda. Altos Hornos de Vizcaya, 33, C-1  
48901 Barakaldo – Vizcaya  
España  
Tel. +34 946 558 958  
info@camozzi.es 

Una compañía de  Camozzi Group 

www.camozzi.com.ar

¿Querés saber más?
Seguinos en 

Camozzi news
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