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Er van overtuigd dat
smartphones en draadloze
technologieén de manier
waarop we omgaan met
alledaagse objecten om
ons heen fundamenteel
kan veranderen, werd
Casambi in 2011 opgericht
door Timo Pakkala en
Elena Lehtimaki.
Niemand had toén durven
geloven dat de voordelen
van Bluetooth besturing

voor een schokgolf zouden §

zorgen in zowel de
verlichting als de
elektrotechnische
branche.
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CASAMBI

Bluetooth Lighting Control For The Modern World




Inleiding

Gebruikmakend van bluetooth low energie®is Casambi bij uitstek de standaard geworden voor
draadloze besturing. Van kleine woonstudio tot riant penthouse, van kantoor tot winkel, van
overheidsgebouw tot ziekenhuis, Casambi biedt overal de juiste oplossing en is geschikt voor zowel
renovatie als nieuwbouw. Casambi is een Fins softwarebedrijf dat wereldwijd wordt omarmd door
ontwikkelaars van hard- en software als ook door gerenommeerde verlichtingsproducenten.

Casambi en Bluetooth

Een bluetooth Casambi netwerk is stabiel en veilig. Er zijn geen
dominante onderdelen zoals een dure centrale server die in geval
van storing uw hele netwerk kan ontregelen. Download de gratis
Casambi app, sluit een toestel aan en uw bluetooth netwerk is een
feit. Wifi, LAN, router of andere componenten zijn in de basis niet
nodig. De app ondersteunt de meest gangbare talen zo ook
Nederlands.

Casambi-Enabled-Products.com Bewerken

Casambi ready verlichting

Steeds meer verlichtingsproducenten maken producten Casambi
Ready. De app herkent ze onmiddellijk en u kunt ze zelf met speels
gemak aan uw netwerk toevoegen.

Mesh technologie & updates

Casambi onderdelen communiceren draadloos met elkaar. Zodra
een elektrisch aangesloten onderdeel iets ‘hoort’ wordt de opdracht
herhaalt voor anderen die de boodschap ook weer herhalen. Door
dit spel van ‘hoort en zegt het voort' kunnen tevens zeer grote
netwerken worden gerealiseerd. Een firmware update wordt op
gelijke wijze onderling aan elkaar doorgegeven. Dit wordt ook wel
‘Mesh technologie’ genoemd.

GET IT ON

# Download on the ﬂ
@& App Store » Google Play

lampen veld

Programmeren met |OS of Android

U gebruikt uw mobiele telefoon of tablet om Casambi dimmers, schakelaars of Casambi Ready lampen
toe te voegen aan uw netwerk. De Casambi app werkt op zowel IOS als Android. U kunt al wat u wenst
koppelen aan draadloze zenders, afstandsbedieningen, schakelaars of bewegingssensoren. De
Casambi app is laagdrempelig en makkelijk te bedienen terwijl er ook voor de professional en de
system integrator tal van mogelijkheden zijn.

Netwerk delen met anderen

Een Casambi netwerk kunt u exclusief voor uzelf houden of delen met anderen. Als u een netwerk
deelt, kunnen ook anderen de verlichting bedienen via hun telefoon of tablet. Afhankelijk van de
autorisatie kunnen zij tevens wijzigingen aanbrengen. Een gedeeld netwerk bestaat uit maximaal tien
deelnemers, ieder met een eigen wachtwoord. U kunt eerder gemaakte keuzes altijd weer wijzigen.
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Casambi cloud & Back-ups

Van een gedeeld netwerk wordt bij iedere wijziging automatisch
een back-up in de Casambi cloud gemaakt. Na vijftig wijzigingen
wordt de oudste back-up overschreven. Handmatig gemaakte
back-ups worden echter niét overschreven en kunnen handig zijn
voor installateurs die, wanneer zij een project hebben afgerond de
originele instellingen later terug willen vinden. Back-ups worden
altijd automatisch voorzien van datum en tijd en door welk device

ze zijn gemaakt.

Netwerk geschiedenis en herstel

Het kan voorkomen dat u of iemand anders onbedoelde wijzigingen
aanbrengt. U kunt dan een eerder netwerk herstellen vanuit de
netwerkgeschiedenis. Als u een netwerk herstelt maar het blijkt toch
niet het juiste, dan kiest u gewoon weer een andere back-up. Merk
op dat een verwijderd netwerk nooit meer hersteld kan worden,
daarom waarschuwt Casambi u met een in te vullen code vooraleer
een netwerk definitief verwijderd wordt.

Netwerk grootte

Een compleet Casambi netwerk begint al bij één component en is
uit te breiden tot 250 componenten zonder dat u ergens een
account hoeft aan te maken.
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Netwerkgeschiedenis

Een nieuwe back-up creéren
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JR-techniek

Iphone van Tom

Iphone van Tom

Iphone van Tom

Iphone van lrma

Iphone van Irma

ArtdlLight

ArtdLight

telefoon Marijke

telefoon Marijke

telefoon Marijke

ArtdLight

Netwerk geschiedenis

Arditi 808945
inbouw RLC dimmer

Eulum SWAC-E-CSB-10A
opbouw schakelcontact

RP-Technik Casa Rollo
jaloezie schakelaar

Scemtec SC-TI-CAS
schakelaar interface

Electron DMR.733
dimmer op DIN rail

FLH Neolighter
afstandsbediening

Tridonic LC35
ledstrip dimmer

LIGA.AIR.SV.BAT

Rayrun SD20
IP-68 slave's 48VDC naar 200-700mA tril sensor

Arditi 808880
RGB-CCT Casambi E27 lamp

Casambi CBU-ASR
multifunctioneel interface

Rayrun PD200
master unit 48VDC
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Gallery
Met de Gallery visualiseert u
éen of meerdere ruimtes.
Nadat u vanuit de app een foto
van een ruimte heeft gemaakt
of een foto heeft toegevoegd
vanuit uw bibliotheek, kunnen
lampen in de foto worden
gesleept die dan als cirkels
worden weergegeven.

dimmen en schakelen

Op en neer dimmen doet u
door heen en weer te vegen,
schakelen door te klikken.

Van Tunable White lampen
kunt u de kleurtemperatuur
aanpassen door van boven
naar beneden te vegen.
warm of koud licht
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JUNG LS990
enocean schakelaar

LIGA.AIR.REP.240
stekker repeater

Vadsbo BTWCM
clock backup

Eulum TRED-E-CSB-2A
opbouw dimmer

AIMOTION Plug & Play
stekker schakelaar

Enocean schakelaar

Traditionele bediening met schakelaars

U kunt vanuit de Casambi app alle verlichting aansturen en er zijn
fraaie muur cradles leverbaar waar bijvoorbeeld een Ipad in past.
Omdat weinig mensen de verlichting enkel via hun telefoon of tablet
wensen te bedienen, blijft het mogelijk om lampen te schakelen en
te dimmen met gewone schakelaars.

Casambi schakelaar interfaces

Voor bestaande schakelaar posities die u wenst te behouden, zijn
er schakelaar interfaces. Die kunt u in de muurdoos plaatsen,
waarna u met impulsdrukkers uw lichten kunt bedienen. Interfaces
zijn verkrijgbaar op 230V, 24V of met ingebouwde batterij. Deze
toepassing is handig als u kiest voor schakelaars met een
specifieke uitstraling zoals bijvoorbeeld ouderwetse bakelieten

schakelaars.

Casambi ready schakelaars
Exclusieve schakelaar fabrikanten zoals Lithoss (Belgié) maken
Casambi Ready schakelaars die een oplossing bieden voor meer
gepersonaliseerde wensen zoals bijvoorbeeld uitvoeringen in
geborsteld brons, messing enz.

Gateway

Gateway
Status
Meer informatie

Verwittigen bij het uitschakelen

Sensorgegevens

Gebruik van apparaten

Statusupdate interval 2359 uren

Gateway staat aan

Fela Arditi
touch schakelaar

JUNG AS500

Keuken verlichting

ORAF INGESTELDE WAARDEN

Scene bedienen

Bedient een groep

Bedient alle lampen

Bedient een element

ENnOcean

Easyfit

Koppelen in schakelaar veld

Enocean schakelaars

Steeds meer schakelaar fabrikanten zoals Jung, Busch-Jaeger en
Gira maken gebruik van Enocean technologie, dat zijn schakelaars
die worden geintegreerd in het door u gekozen schakelmateriaal.
Ze werken zonder inbouwdoos, batterij of 230V. Zodra u op een van
de knopjes drukt wekt de Enocean schakelaar een klein beetje
energie op, voldoende om het Casambi netwerk opdrachten uit te
laten voeren.

Bedienen vanaf een andere locatie

Gedeelde netwerken kunnen met een gateway vanop afstand
worden bediend. Een gateway kan het AIMOTION toestel zijn dat u
rechtsonder ziet, maar het kan ook een mobiele telefoon of tablet
zijn waar de Casambi app en uw geactiveerde netwerk op staat.
Een gateway dient zich in uw Bluetooth netwerk te bevinden en
maakt verbinding met de gratis Casambi cloud. U kunt de gateway
op ieder moment aan- en uitzetten.

Lithoss Circum 4T Select White AIMOTION
Casambi ready schakelaar gateway

LIGALAIR. TAST.4-240
schakelaar interface



Scenes
U kunt licht scenes maken, aanpassen en kopiéren. Zodra u een

LICHT DESIGN MANUFAKTUR

24 uurs- ritme toevoegt zal de kleurtemperatuur door de dag heen
v, verlopen van warm naar koud licht en vervolgens weer terug naar

warm. U kunt de gewenste snelheid en de kleurtemperatuur zelf

bepalen.

Animaties

Animaties maken het mogelilk om RGB-kleuren rustig in elkaar te
laten overvloeien of om bijvoorbeeld eerst de lichten rustig te
doven, dan de afzuiger te activeren, vervolgens de screens te
laten zakken en dan de plafondlampen op 20% te zetten. U kiest
zelf hoe snel acties elkaar opvolgen en of ze herhaalt dienen te
worden.
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l l } Op tijJd gebaseerde scenes
Een op tijd gebaseerde scene kunt u zien als een soort afspeellijst
| waarbij eerder gemaakte scenes aan de 24 uurs tijdslijn worden
Wiirgen Glauner / Hoofdkantoor Licht Design Manufaktur (LDM-Germ@ily) / verlichting: Ecco Twilh magneto & TCIl-Casambi gekoppeld, bijvoorbeeld ‘van 8.00 tot 10.00 keukenlamp aan’en
' 'van 18.00 tot 19.00 terras aan’
Als de scene wordt opgeroepen
om 9.00 zal de keuken lamp aan
gaan, terwijl om 18.30 het terras
aan gaat. Op tijd gebaseerde
scenes zijn met gemak aan uw
alarminstallatie te koppelen, zo
—y| SCrARROE lijkt uw huis bewoond als u met
corwaarde most wordan ingesteld - veeg nas vakantie bent. scénes en animaties

HES om-Te varvijderan

Spraakbediening met Alexa

Het is mogelijk om spraakopdrachten te geven zoals
bijvoorbeeld: ‘Alexa, keukenverlichting 70%.” Daartoe
moet de X-Moment van Estol zich in uw Bluetooth-
netwerk bevinden en u heeft ook een ‘Amazone Alexa [ ZPmenn
smart device’ nodig. Beide apparaten dienen met uw
wifinetwerk verbonden te zijn.

X-moment van Estol

. werplaats uit

O
lTimers

v y, spraak opdrachten activeren Scéne toevoegen Met timers kunt u scenes automatisch laten oproepen en u kunt
)) eerder door u gemaakte scenes e een ‘Astro functie’ toevoegen om in- en uitschakelmomenten met
in de Casambi app

de seizoenen mee te laten bewegen. Omdat iedere Casambi chip
het hele netwerk kent, kan een lamp, schakelaar of dimmer zelf
acties in gang zetten, uw telefoon of tablet hoeft daarvoor niet in
de buurt te zijn.

Fadetijd

Spraakbediening met ‘Hey Google’

ir ; . ' Aanwezigheid opheffen :
U kunt spraakopdrachten geven zoals bijvoorbeeld: ‘Hey [..- ﬁﬂg;wgoogle] alexa BNt Py < I
Google, woonkamer activeren.’ De Home assistent interface y c.,q&*N SG‘PDE’ e“l | y
van RB Technic moet zich daarvoor in uw bluetooth-netwerk | 1 "6, CE”E’S’ adnlmatles e;; il ’
bevinden en u heeft ook een Google Assistent smart device - B EEE “ii;-“'-‘ INGESEAE gedf.aseder e Sfiznes Hnnen WOL el
nodig. Beide apparaten dienen met uw Wi-FiI netwerk Ol” CemoZTA®T T 2 cm - :jen Va';u' el dapp rrj[_aar 00
verbonden te zijn. Dit toestel kan ook overweg met Alexa. O 3o 550 233 ees WOIGEIL SesUppelaall WHels,
------- SHRE Knoppen, beweging sensoren, tril
- sensoren, magneet contacten enz.
N ., Timer maken Casambi chip
e 4 AN met Bluetooth antenne
/‘h home asistant interface
e \ van RB technik Sonoff W\

=)RBTechnik

Cloud Power Meter GoHTY
'--a:l“u'“"
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M
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Vadsbo VD220WCM draaidimmer TCI Maxi jolly Rayrun RMO05 LIGA AIR.2ZREL.240 RB Technik P 4 ._ AIMOTION Plug & Play LIGA.AIR.DALI4.G.240 RP-Technik Casa Relais 2 Arditi RC8-EBT LIGA.AIR.SM.BAT
voor Jung, Gira en Busch Jaeger constant current driver afstandsbediening dubbel wisselcontact potentiaalvrij kWh meters met Casambi Tunable White driver stekker dimmer interface naar Dali dubbel schakelcontact 8 kanaals afstandsbediening magnetisch deurcontact




Foto trappenhuis van bovenaf genomen
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Ledstrip dimmers (CV)

Binnen lichtstudies hebben ledstrips ontegenzeggelijk hun opmars
gemaakt, daarom heeft u keuze uit tal van Casambi ready ledstrip
dimmers. Op de meeste dient u een laagvolt voeding aan te sluiten,
maar bij een aantal is de voeding al geimplementeerd, soms zijn ze
nog maar zo klein als een luciferhoutje.

Beweging sensoren en verlichtingssterkte

In de Casambi app kunt u scenes activeren bij beweging. Beweging
sensoren zijn er in diverse varianten, sommige zijn batterij gevoed.

U kunt bijvoorbeeld bij beweging uw toiletverlichting overdag 100%
aan laten gaan terwijl dit 30% is tijdens de nacht. Een beweging
sensor meet ook altijd de verlichtingssterkte en dat kan handig zijn.
Valt de duisternis in? Dan kunt u gekoppelde scenes automatisch op
laten dimmen.

Motion Paul van Estol.
Batterij gevoede
beweging sensor

met magneet bevestiging
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230 Volt dimmers

Casambi ready dimmers zijn er in overvioed, ze variéren van fase
aansnijdend, fase afsnijdend tot RLC zelflerende dimmers.

De vermogens lopen uiteen van 100 tot maar liefst 2x700 Watt,
waarbij de kleinste dimmer zo groot is als een dominosteentje en
de grootste op Din-rail kan worden geklikt. Werken met Casambi
dimmers is erg handig, u kunt bijvoorbeeld met uw telefoon de
minimale en/of maximale dimwaarde instellen, en u kiest wat de
dimmer moet doen bij terugkerende spanning nadat die spanning
was uitgevallen.

Hand- en wandzenders

Robuuste 8-kanaals handzenders, wegneembare wandzenders of
minimalistische knopjes, Casambi voorziet in een grote collectie.
De knopjes van alle zenders laten zich in de app vilot koppelen aan
lichtscenes, groepen, animaties enz.

Casambi interfaces & signaalomvormers

Niet alle verlichting is zomaar standaard geschikt om met Casambi
te bedienen. Er zijn bijvoorbeeld toestellen die aangestuurd dienen
te worden met 0-10V, DMX of Dali. Daarom zijn er Casambi
iInterfaces die vanuit de Casambi omgeving diverse andere signalen
kunnen genereren. Maar het omgekeerde is ook mogelijk, er zijn
interfaces die juist vanuit die andere protocollen signalen kunnen
aanbieden. Zo kan uw Casambi gestuurde verlichting bijvoorbeeld
ook vanuit een DMX of Dali omgeving worden bediend.

Constant Current drivers (mAmp)

Koffie hoek

Verkregen daglicht

(D Standaardmodus

18 S{atus In aie wordt geactiveerd wanneer ¢
troomschakelaar ap ON wordt gézet

Minimaal dimniveau

e

Maximaal dimniveau

Minimale en maximale dimwaarde

Dit zijn drivers die direct led lichtbronnen kunnen voeden. Ze zijn bijna altijd instelbaar in de gewenste
stroomsterkte en bij sommige mag u lange secundaire draden gebruiken. Omdat Casambi al in de
driver is opgenomen, hoeft u alleen nog maar spanning op de driver aan te bieden en uw led
lichtbronnen aan te sluiten. Sommige fabrikanten maken Casambi 48V master-slave systemen die
nuttig zijn om veel lichtbronnen tegelijk te kunnen voeden. Het dimmen via constant current drivers
heeft als voordeel dat u verder terug kunt dimmen waarbij irritante licht flikkering uitgesloten is.

Schakelcontacten

U kunt niet-dimbare verlichting, een toiletventilator of bijvoorbeeld een terrasverwarmer schakelen
met Casambi schakelcontacten. Sommige hebben tot wel 8 uitgangen ter beschikking soms zelfs

potentiaal-vrij.

Jaloezie schakelaars

Voor elektrische zonwering of screens die 230V motoren hebben heeft Casambi jaloezieschakelaars.

Er zijn modellen die in een inbouwdoos passen.
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LIGA AIR.DMX.24
interface Casambi naar DMX

Casambi CBU-TED
inbouw dimmer

Vadsbo R3000
inbouw schakelcontact

LIGA.AIR.STO.2T.240
Jaloezie bediening

Danlers COPD
opbouw beweging sensor IP66  inbouw beweging sensor

Casambi PWM4
ledstrip dimmer

DANLERS CBU-HBWD
inbouw beweging sensor

Arditi PWM2
ledstrip dimmer

Rayrun PB.0S
ledstrip dimmer IPG8

Rayrun HDC30
constant current driver

Swisspir SP240 Ledsgo Power PWM

ledstrip dimmer op DIN rail

Casambi Xpress
wandzender met cradle




Casambi site account

Met een ingeschakelde site account kunt u bekende netwerken
toevoegen zoveel u wenst. In het voorbeeld hiernaast ziet u ‘Site 1°
waarin zeven netwerken zijn opgenomen, sommige in een andere
stad. Bij ieder netwerk staat vermeld hoeveel Casambi apparaten
zijn toegevoegd, in onze Casambi showroom zijn dat er 103. Zodra
u dubbelklikt op een netwerk vouwt dit open en kunt u waar ook ter
wereld toestellen bedienen. U kunt timers, scenes, animaties en op
tijd gebaseerde scenes toevoegen met daarin opgenomen
verschillende verlichting vanuit verschillende netwerken. U kunt
deze functie activeren in uw Casambi App instellingen.

Voorbeeld,;

Er is een winkelketen met filialen over de hele wereld waarbij de
eigenaar van die keten in Amsterdam woont. Hij kan dan vanuit
zijn luie stoel op vrijdagavond alle verkoopbalies rood-wit kleuren
omdat zijn favoriete voetbalclub heeft gewonnen.

/ fwe% . Commisioning en service op afstand , |

Commissioning

Steeds vaker komt de vraag of een project vooraf ingeleerd kan worden zodat de elektricien op klus
alleen nog maar de Casambi apparaten hoeft te installeren aan de hand van een elektrotechnische
tekening. Er wordt dan een Casambi netwerk gemaakt en alle toestellen worden eerst elektrisch
aangesloten, de firmware updates worden gedaan en de juiste profielen worden gekozen. Daarna
wordt alles gelabeld en aan uw Casambi netwerk toegevoegd. De inloggegevens van het netwerk
ontvangt u via e-mail en als alles klaar is, worden alle apparaten opgestuurd. Zelfs uitbreidingen op
reeds bestaande netwerken kunnen op deze manier worden gerealiseerd.

Casambi Site account

CBU-ASD (0/1-10)

Casambi profielen

Nagenoeg alle Casambi apparaten hebben profielen beschikbaar. R
Door het profiel te wijzigen kunnen apparaten andere dingen gaan Service via de Casambi Cloud SH¥.
doen. U kunt bijvoorbeeld een CBU-PWM4 ledstrip dimmer U kunt op afstand service verlenen via de Casambi Cloud zoals ’ m
omzetten van Tunable white naar RGB-W. Maar het is bijvoorbeeld bijvoorbeeld namen wijzigen, dimwaarden aanpassen, groepen pE
ook mogelijk om van de LD220WCM dimmer het dimkarakter om te maken enz. Wilt u via de cloud controleren of de lichten doen wat ;ni e
zetten van logaritmisch naar lineair. Los van de zeer uitgebreide u verwacht, dan vraagt u of men de gateway even open zet. _— S Japesergs et
collectie Casambi producten bieden de extra profielen oplossingen Via de cloud kunnen tevens nieuwe of te vervangen toestellen R
voor vele licht- of elektrotechnische vraagstukken. Een profiel kan worden toegevoegd aan bestaande netwerken. Een geopende @y iem e A
meestal alleen maar veranderd worden als het apparaat nog niet gateway verbinding is hiervoor niet perse noodzakelijk. I i AV
aan uw netwerk is toegevoegd. Als het toch al is toegevoegd en u e’ "'!ﬁ‘”é"“f @ g
wilt het profiel wijzigen, dan ontkoppelt u het apparaat eerst uit uw | ~ o o[
natweark: Benelux Casambi partners g NP o /e,
CBU-ASD RELAY Zowel in Vlaanderen als in Nederland zijn er al veel Casambi “ LB ﬂ:f W 8 g
' verdelers om in de buurt van ieder project, groot of klein, e e
makkelijk of moeilijk, een oplossing te bieden. Sommige Casambi 8
| verdelers hebben tevens een showroom met Casambi Ready ;
Casambi profiel keuze CBU-ASD verlichting. 3
(41 profielen beschikbaar) Sunegisg
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Casambi CBU-ASD Vadsbo LD220WCM LIGA AIR 4IN.80UT.240 Danlers CBU-RELAYVF Arditi PWM5 Rayrun NB.1 Arditi 808946 Dalcnet ADC1248-4CH-Casambi TCI Professionale Casambi swisspir LIGA AIR.SP.BAT LIGA.AIR.UD-700-C
multifunctioneel interface inbouw dimmer multifuntioneel schakel interface opbouw schakelcontact potentiaal vrij ledstrip dimmer ledstrip dimmer opbouw dimmer multifunctioneel interface constant current driver batterij inbouw beweging sensor din rail dimmer 2 x 700W



Photographer; Nathalie Chavez
Warmbadhuset, Vastervik Sweden
https://slottsholmen.com/warmbadhuset/

Warm bathing house in an over 100-year-old beautiful building by the sea

located in Vastervik, Sweden. This project required carefulness for the walls

and did not approve for traditionally cabling therefore Casambi was perfect.
r The building has four floors, and all lighting is controlled from the reception.
With this environment of calmness, you need to choose your light with care. Big
windows with natural light combine with atmospheric corridors, pools and
saunas. It really creates a harmonious place.
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Casambi netwerk toevoegen aan een Gebouw Beheer Systeem (GBS) Overzicht Casambi app functionaliteit
Hieronder ziet u een voorbeeld hoe u een bestaand GBS kunt uitbreiden met eén of meer Casambi
netwerken. Wilt u bijvoorbeeld een restaurant verbouwen en daar Casambi toepassen dan kunt u het
netwerk met het GBS koppelen middels de CBU-DCS van Casambi. U kunt dan eén met Casambi én
met het GBS het restaurant bedienen. al EE Py P T -
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conversie

sensoren doen

y A Casambi ready Casambl ready Casambi cloud DALI gateway Enocean ready
5 een verzoe ecosysteem verlichting

C _-SEH“:‘H :'1 via CBU-DCS
(Application | amming Interface) i i ,
API maakt het mogelijk om meerdere S e 5
slimme systemen te koppelen via de API - e

v = y Agqua reg Bover Siam Kofhie rechts Flatond rechts
Cloud dienst van Casambi en API's van
andere merken. Dit is maatwerk, vraag A %3 %
ons naar de mogelijkheden. : =al o l;; m,m'

\ _ :“" d;; éé;;;rice Casamb_i cloud API

Casambi CBU-DCS
GBS gateway

Licht Manufaktur
ethernet gateway

AIMOTION Plug & Play flex sensor
beweging sensor

Arditi 808888
inbouw 2 voudig schakelcontact

LIGAAIR.REL.240
inbouw schakelcontact IP66

Arditi 808948
ledstrip dimmer 4 kanaals

Arditi 808165
E27 Casambi lamphouder

LedsGo
batterij gevoede schakelaar interface

Arditi CBMO02
stekker adapter constant current

Arditi 80892
inbouw schakelaar interface

(programmeer interface)

Lithoss Britannica Gunpowder Black
inbouw Casambi ready schakelaar 8T
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Casambi Kennis Centrum / Casambi opleiding centrum N :I‘ "fin |

Device with soul

Casambi helpdesk en opleidingen

Art4Light heeft een Nederlands- en Engelstalige Casambi helpdesk die onze | PRTechik
B2B klanten voorziet van advies en informatie. 7

In ons geklimatiseerde Casambi Kennis Centrum te Uithoorn verzorgt TVB |
Casambi opleidingen. TVB is een autonoom elektrotechnisch bedrijf met veel CASAMBI

ervaring en kent de Casambi app in al haar facetten. Cursisten wordt een
lunch aangeboden en na de opleiding ontvangt iedereen onze unieke pluche

‘Casam-Bee’!

5 I SAFETY = LIGHTING

Casambi voorraad en uitlever momenten b

Als onafhankelijk importeur heeft Art4Light meer dan 150 Casambi collecties Rt~ EnOcean cos
op voorraad. Een deel van die voorraad ziet u afgebeeld in het zwarte lint | SELF ENERGY GENERATING SWITCHES
onderaan de pagina's van deze brochure, echter voor ons complete gamma

bezoekt u onze site: www.casambi-enabled-products.com. Mits voor 15.00 e

besteld verzenden wij nog dezelfde dag. Wij leveren aan de elektrotechnische n scem tec
en verlichting branche en bieden onze klanten support op artikelen van de e e
producenten die u op blz.14 ziet afgebeeld.

energia positiva

@ @
Deze brochure wordt u aangeboden door team Art4Light SWisSpir
Reeds vele jaren wordt er gemopperd over systemen die of zo lek zijn als
een mandje, dan wel veel te duur en complex voor zowel installateur als
gebruiker. Daarom is deze brochure geschreven door rastechneuten die ook _.
die andere systemen kennen. Vraag gerust naar een demonstratie bij u op = 4 'e
locatie of stap eens binnen (op afspraak). Wenst u meer brochures? Dan

vraagt u deze aan via info@art4light.nl.
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DANLERS

LIGA AIR.DMX.TO.CAS AIMOTION Plug & Play Arditi ‘mouse’ Casambi CBU-AZD RP-Technik YMOCA | Arditi 808631 Vimar Enocean schakelaar LIGAAIR BREL.4.T.240

DMX naar Casambi interface stekker beweging sensor afstandsbediening multifunctioneel interface Casadimm ledstrip driver Eikon Evo 8 voudige schakelactor op DIN rail
opbouw dimmer
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TVB Casambi Opleiding Centrum
www.casambi-enabled-products.com
Ondernemingsweg 13

1422 DZ Uithoorn

The Netherlands

info@art4light.nl

0031(0)886478965

ARKALIGHT

Importer Casambi Enabled Products

Art4Light Casambi showroom
www.casambi-enabled-products.com
Ondernemingsweg 13

1422 DZ Uithoorn

The Netherlands

info@art4light.nl

0031(0)886478965

Er van overtuigd dat
smartphones en draadloze
technologieén de manier
waarop we omgaan met
alledaagse objecten om
ons heen fundamenteel
kan veranderen, werd
Casambi in 2011 opgericht
door Timo Pakkala en
Elena Lehtimaki.
Niemand had toén durven
geloven dat de voordelen
van Bluetooth besturing

voor een schokgolf zouden §

zorgen in zowel de
verlichting als de
elektrotechnische
branche.

W casambi.com

08:00 al 4G

CASAMBI

o Mijn netwerken

@ Nabijgelegen apparaten

° Demo tonen

CASAMBI

Bluetooth Lighting Control For The Modern World




